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Classification des sentiers en équitation de plein air

Facile

2590

1

Modéré

52590

p

Exigeant

3

Tres exigeant

4

Largeur de la

Largeur de la
surface de
déplacement

>2,5m

1,56-256m

1,0-15m

<10m

Caractéristiques

Il faut se déplacer
en dehors de la

Il faut se déplacer
en dehors de la

La CTS se trouve
dans la voie de
déplacement

La CTS s'étend

Surveillance

surface de ; : >3 1

déplacement tecl:plqueg_r%es voie de circula- voie de circula- b;ﬁzgudz {jzéd?alge_ sur la largeur de la
sentiers (CTS) tion-labandede | tion-labandede | = " banpde 4o | bande de déplace-
Ex: obstacle de déplacement est déplacement est déplacement est ment - il n'y a pas
TRiEC a franchir une option de une option de u?\e option de d'option de retrait.

retrait. retrait. re’?rai t
Granulat ou Granulat ou Granulat ou
Type de surface naturelle - surface | naturelle - surface | naturelle - surface NaturreT!'I:u—k)Teurface
ferme ferme meuble possible

Fréquence des

Surface obstacles naturels Aucun Occasionnel Fréquent Fréquent
(racines, roches...)
Hauteur des 00 0 0
obstacles <0,05m <005m >0,06m > 0,05m
Largeur de

Dégagement g ég%g R >3,0m 2,5-3m <2,5m <2m

de la ligne de o .

visée p gtl;lt;::neit >3,5m >3,5m <35m <35m
Pentes du sentier <5% 5-10% 10-12% >12%

B os Z;"J:,’t:;ax'ma'e <10% 10 - 15% 15 - 20% >20%
;%':;;'Lge Sipente <5% 5-15% 15-20% >20%
Entretien Hebdomadaire Mensuel Saisonnier Annuel

Réponse aux

Dans la semaine

Dans un délai d'un

Dans un délai d'un

Dans quelques

Signalisation / balisage

intersections
principales et
secondaires

intersections
principales et
secondaires

Aux intersections
principales/
balisage au besoin

dangers identifiés mois mois mois
Longueur de segment <10km 10 - 15km 15 - 25km > 25km
Stationnement / Stationnement/
Installations eau potable/ Stationnement Stationnement
X eau potable
toilettes
Abondante / Abondante/

Au besoin

Niveau équestre suggéré

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Expert
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